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SOLICITAÇÃO

Prezados,


Vimos através da presente solicitar, Cotação de Preços.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANT
	VL UNIT
	VL TOTAL

	1
	ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS CARDIO7DICOM COM 12 DERIVAÇÕES.

Especificações Técnicas:

* Marca: Bionet;

* Modelo: Cardio7 DICOM Bionet;

* Tela de LCD colorida touchscreen de 7”;

* Visualização prévia dos 12 canais em tempo real;

* ID do paciente através do leitor de código de barras;

* Memória interna para armazenar 200 exames;

* Pré‐laudo do ECG e medidas complexas;

* Beat report: texto, guia, vetor e mapa ST;

* Detecção de arritmia em tempo real (13 tipos);

* Análise de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC);

* ECG: Aquisição simultânea de 12 derivações;

* Dimensões: 300 X 299 X 123mm, peso aproximado 3,5kg com bateria; * Relatórios: Múltiplos formatos de impressão configuráveis: 1 canal, 3 canais + 1 ritmo, 3 canais + 3 ritmos, 6 canais + 1 ritmo e 12 canais;

* Sensibilidade: 2.5, 5, 10, 20, automático (I, II, III~aVF=10, V1~V6= 5) mm/mV;

* Velocidade de impressão: 5 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, 100 mm/s;

* Filtros: AC (50/60Hz, ‐20dB ou melhor), Muscular (25~35Hz, ‐3dB ou melhor), Filtro da linha de base (0.1Hz, ‐3dB ou melhor), Filtro passa baixa (desligado, 40Hz, 100Hz, 150Hz);

* Tela de LCD: Tela TFT LCD colorida de 7"" (800x480), Exibição de 6 e 12 canais simultâneos

* Atalhos da tela;

* Sensibilidade, velocidade, configurações, frequência cardíaca, derivação de ritmo, ID, status da rede e bateria;

* Teclado: Touch Screen (alfa‐numérico e símbolos), Teclado de membrana e botão de acesso rápido ao menu;

* Dados do paciente: Identificação, nome, idade, sexo, altura, peso, fumante, raça;

* Medidas: Frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, HRV, intervalo R.R, QT/QTc e eixos P‐R‐T, relatório de ritmo e detecção de arritmia;

* Impressão: Cabeça de impressão térmica, papel térmico;

* Tamanho da Impressão: A4, Comprimento: 297mm (ou 11,7""), Largura: 210mm (ou 8.5"");

* Resolução Impressão: Vertical: 8 pontos/mm, Horizontal: 16 pontos/mm;

* Características técnicas;

* Ruído interno: 20μV (p‐p) max;

* Circuito interno: entrada flutuante;

* Impedância interna: ≥50MΩ;

* Variação da tensão de entrada: ≥±5mV;

* Rejeição em modo comum: >100dB;

* Tensão DC offset:≥±400mV;

* Constante de tempo: 3.2sec;

* Corrente de fuga ao paciente: <10μA;

* Resposta de Frequência: 0.05~150Hz;

* Isolado e protegido contra desfibrilação;

* Tempo do processamento do relatório: <5 segundos;

* Controle de qualidade de sinal: Identificação do eletrodo desconectado, Detecção de marca passo;

* Armazenamento do ECG: Memória interna para 200 pacientes;

* Especificações elétricas;

* Alimentação: Corrente Alternada ou bateria interna recarregável;

* Tensão de alimentação: 95 a 240V automático, frequência 50/60Hz;

* Corrente de entrada: 1.0 ‐ 0.5ª;

* Potência de entrada: Máximo 60W;

* Autonomia da bateria: Acima de 200 impressões de exames no modo automático;

* Interface: LAN, USB, RS232 e WI‐FI;

* Registro ANVISA n° 80070219019;
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	VALOR TOTAL


Atenciosamente,

Poção, ______ de _________ de 2026.

Dados da empresa/pessoa física:

Razão Social/Nome: ___________________________________________________________

CNPJ: ________________________

Endereço: ______________________________________________________________

Responsável pela informação: ________________________________________
Rua Conrado de Andrade, 161, Centro, Poção-PE - CEP: 55.240-000

E-mail: cpl.pocao@gmail.com
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